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Anwendung und Dosierung

Produkt unverdünnt
anwenden und direkt
in das Gerät geben.

Aufträge: Kann im
Schmutzwassertank
des
Scheuersaugautomaten
verwendet werden.
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Schmutzwassertank
oder direkt in den
Ansaugschlauch
geben.

Entschäumer
■ Wirtschaftlich ■ Anti-Schaum-Formel

Produktprofil
■ FOAM-EX vermeidet Schaumbildung im Schmutzwassertank von Extraktionsgeräten, Wassersaugern und

Scheuersaugautomaten bzw. zerstört dort vorhandenen Schaum aus
Tensid- und Seifenrückständen.

■ Rahmt beim Mischen mit Wasser auf, dadurch verstärkte Wirkung.
■ Sparsam im Verbrauch (stark verdünnbar).

Anwendungsbereich
■ FOAM-EX eignet sich für alle Schmutzwasserbehälter

von Sprühextraktionsgeräten, Wassersaugern und
Reinigungsautomaten sowie für Injektoren, die den
Schmutzwasserbehältern zu- oder vorgeschaltet sind.

Inhaltsstoffangabe
Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Nachhaltigkeit und Produktion

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz
Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Materialverträglichkeit vor Anwendung
an unauffälliger Stelle testen. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.
Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern. Vor Frost schützen.
Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 713891  2 x 5 L

pH-Wert 8

Ihr Partner:


