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Anwendung und Dosierung

Dosierung gemäß
Art der Anwendung
und Grad der
Verschmutzung. Bitte
Hinweise beachten.

Vorbereitung: Boden
grundreinigen. Alte
Polymerschichten und
Schmutz vollständig
entfernen. Boden
trocknen lassen. 
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Polieren: Kann mit
Einscheibenmaschine
poliert werden.
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Boden mit sauberem
Wischbezug nass
wischen.
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L Spray-Cleaner-
Verfahren: Lösung
dünn aufsprühen, mit
rotem Pad bearbeiten
und auspolieren.
Pflegeempfehlung
beachten.

Vielseitige Pflegedispersion
■ Schutz ■ Pflege ■ Reinigung

Produktprofil
■ LONGLIFE B 250 hat ein vielseitiges Leistungsprofil mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften, was Zeit und Kosten

reduziert.
■ Die in diesem Produkt eingesetzten, leistungsstarken Pflegekomponenten garantieren beste Trittsicherheit auch bei

starker Frequentierung.
■ Geeignet für alle wasserfesten Bodenbeläge, speziell dort, wo es auf eine gute Trittsicherheit ankommt.
■ LONGLIFE B 250 schützt den Boden vor Begehspuren, Absatzstrichen und Abnutzung und bietet ein gutes

Erscheinungsbild.
■ Die spezielle Formulierung von LONGLIFE B 250 erlaubt einen Einsatz als Wischpflegemittel in der verdünnten

Anwendung.
■ Gelegentliche Poliermaßnahmen (400-1000 UPM) verbessert die Optik und verdichtet den Pflegefilm, was die

Haltbarkeit erhöht.

Anwendungsbereich
■ LONGLIFE B 250 ist hervorragend auf allen beschichtungsfähigen Bodenbelagsarten wie PVC, Linoleulm, Elastomer

etc. einsetzbar. 
■ Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz und polierten Steinbelägen.
■ Bestens geeignet für Schulen, Verwaltungsbereiche, Lagerhallen in Industriebetrieben, etc.

Inhaltsstoffangabe
Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Nachhaltigkeit und Produktion

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz
Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Materialverträglichkeit vor Anwendung
an unauffälliger Stelle testen. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.
Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern. Vor Frost schützen.
Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 702656  1 x 10 L

pH-Wert 8

Ihr Partner:


