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Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  D  0917

Technische Informationen
Kanister à 5 Liter  Art.-Nr. 30582

Einsatzbereich
Für die Graffitientfernung im Innen- und Außenbereich geeignet. Speziell zum Lösen von alten, 
widerstandsfähigen Farbresten von saugfähigen und porösen Oberflächen nach der Anwendung 
von SC GEL oder SC FLÜSSIG. SC SCHATTEN kann ohne Zwischenreinigung unmittelbar nach 
der Anwendung anderer Produkte aus dem SC Anti-Graffitisystem verarbeitet werden.

NMP-/ 
NEP-frei     

Gebäude

Anwendung:
SC SCHATTEN konzentriert gleichmäßig auftragen und unter ständiger Beobachtung einwirken 
lassen. Löseprozess überwachen. Der Reiniger wirkt extrem schnell! Die Wirkung kann durch 
Einsatz von geeigneter Mechanik noch verstärkt werden. Gelöste Farbreste sofort aufnehmen und 
mit reichlich Wasser nachspülen. Diesen Vorgang bis zur vollständigen Entfernung wiederholen. 
Empfindliche Oberflächen wie Lacke mit saugfähigen Tüchern o. Ä. trocknen, um Schäden durch 
Einwirken der Reinigerlösungen zu vermeiden. Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen bis das 
gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Schattenentfernung: Nach der Anwendung den Graffitientferner in den noch feuchten Untergrund 
auftragen und einwirken lassen. Gründlich mit Wasser nachspülen. Empfindliche Oberflächen (z. 
B. Lacke) mit saugfähigen Tüchern o. ä. trocknen, um Schäden durch nachträgliches Einwirken 
der Reinigerlösungen zu vermeiden.

Achtung: SC SCHATTEN ist sehr stark und schnell wirksam! Gegebenenfalls zwischendurch 
mit Wasser neutralisieren, um Oberflächenschäden zu vermeiden!

Produkteigenschaften
• NMP-/NEP-frei
•  Orangenterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
•  Geeignet für die Kombi-Anwendung mit anderen Graffitientfernern des SC Anti-Graffitisystems
•  Extrem starke Lösekraft
•  Verbrauch ca. 150 ml/m2

•  Gelistet und zugelassen gemäß DB-Norm RIL 910 
•  Für die Innen- und Außenreinigung an Fahrzeugen und Gebäuden
•  Anwendungsfertig zur Verarbeitung

Hinweis
Vor jeder Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. 

Schattenentferner
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