
Eilfix® Maschinenpfleger flüssig
Für Geschirrspülmaschinen Stand: 04.08.2015

Eigenschaften

Der Maschinenpfleger kann in allen gewerblichen und Haushaltsspülmaschinen eingesetzt werden. 

Entfernt sicher Fett-, Eiweiß- und Stärkeablagerungen in sämtlichen Bereichen Ihrer Spülmaschine. 

Die Funktionsfähigkeit Ihrer Maschine bleibt auf lange Sicht erhalten.

Anwendung / Dosierung

Zur Pflege der Türdichtung (bei Bedarf): Etwas Flüssigkeit auf ein Tuch geben und Türdichtung und 

Türrahmen abwischen. Bei starker Verschmutzung kurz einwirken lassen. Geeignete Handschuhe 

tragen! Zur Pflege des Innenraumes: Verschlusskappe nicht aufdrehen! Die Schutzfolie von der 

Verschlusskappe abziehen und die Flasche kopfüber und standfest in den Besteckkorb stellen . Bei 

Geschirrspülmaschinen ohne Besteckkorb Flasche mittels Etikett kopfüber an den Stacheln des 

Unterkorbes befestigen. Ein Programm mit mind. 65 °C wählen und Maschine wie gewohnt starten. 

Programm vollständig durchlaufen lassen.

WICHTIG: Darf nicht zusammen mit Geschirrreiniger angewendet werden. Maschine muss komplett 

entleert sein.

Inhaltsstoffangabe

5 – 15 % nichtionische Tenside.

Technische Daten
Farbe: farblos

Konsistenz: flüssig

Geruch: nach: Alkohol

pH-Wert: 2-2,5

Dichte: 1,014 g/cm³

 

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Ausrufezeichen

Augenreiz. 2

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach 

EG-GHS-Verordnung. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und 

Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) 

und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten . Der Abnehmer ist von der sorgfältigen 

Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. 

Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus 

unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung .


