
LONGLIFE ma

Nachhalgkeitsinformaon

Nachhalgkeit und Produkon

EMAS
■ Konnuierliche

Verbesserung der
Umweltleistung

■ Jährlicher
Nachhalgkeitsbericht

■ Energie- und
Wassermanagement

■ Soziale Fairness 

DIN ISO 14001
■ Konnuierliche

Verbesserung durch
Redukon von Abfall
und CO2 Emissionen,
Einsparung von
Wasser, Energie und
Materialeinsatz 

ISO 50001
■ Energiemanagement:

Konnuierliche
Verbesserung von
Leistung, Effizienz,
Sicherheit, Anwendung
und Verbrauch 

A.I.S.E.-Charter
■ Sichere und nachhalge

Produkon von
Reinigungsmieln 

DIN ISO 9001
■ Konnuierliche

Verbesserung von
Prozessmanagement und
Kundenzufriedenheit

■ Etabliertes
Qualitätsmanagementsystem
in Produktentwicklung
und Produkon 

Mae Hochleistungsdispersion

■ Ökoeffiziente Leistung und ökoeffekves Produktkonzept

Sicherheit für Anwender und Umwelt bei höchster Leistung

■ Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen
■ Kompleer Verzicht auf öko-toxikologisch belastende Inhaltsstoffe
■ Besonders wirtschalich, wirksam schon in geringen Anwendungskonzentraonen.

Intensive Nutzung erneuerbarer Ressourcen - Konnuierliche Steigerung des Anteils
■ Herstellung unter intensiver Nutzung nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energien bis zu

100% aus Wasserkra, Solar und Geothermie
■ Verantwortlicher Umgang mit Wasser durch Unterhaltung einer eigenen Frischwasser- und

Abwasserauereitung

Inhaltsstoffangabe
Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bie dem Sicherheitsdatenbla.

Deutsche Markenqualität – für Ihre nachhalge Geschäsentwicklung
■ Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung nachhalger Produkte
■ Intelligente Hygienelösungen, die ein profitables Wachstum sichern
■ Vertrauenswürdige Marke

Professionelles Training und Beratung für nachhalge Hygiene-Lösungen
■ Umfassender Know-how Transfer durch qualifizierte Beratung
■ Auf den Kunden abgesmmte Reinigungspläne und -Empfehlungen, die Ihre Reinigungsprozesse

und damit Ihr Geschä opmieren 
■ Dadurch Verbesserung von Service-Grad und Unternehmensimage 



LONGLIFE ma

Technische Informaon

Anwendung und Dosierung

Dosierung gemäß
Art der Anwendung.
Hinweise beachten.

Vor Gebrauch
schüeln.
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Auräge: Pur 2–
3 mal dünn und
gleichmäßigauragen.
Bei Bedarf
abschnisweise
einpflegen. Möglichst
nass in nass arbeiten.

Auräge: Auf genug
Trockenzeit zwischen
den Aurägen achten
(mind. 30 min).
Verbrauch: ca. 2 L /
100 m². 

20
0 

m
L/

L Pflegefilmsanierung:
Produkt
aufsprühen. Mit
Einscheibenmaschine
und rotem Pad
bearbeiten. 

Auf den Boden
sprühen, mit
Einscheibenmaschine
  und einem
marktüblichen blauen
Pad bearbeiten.

Mae Hochleistungsdispersion
■ Hohe Widerstandskra ■ Mae Opk ■ Erhöhte Sicherheit

Produktprofil

■ LONGLIFE ma ist eine Hochleistungsdispersion, die hervorragende Ergebnisse liefert.
■ LONGLIFE ma ist auch ein hochwerger Pflegeschutz für Echtholzböden, der eine widerstandsfähige Schutzschicht

erzeugt, um die Lebensdauer der Oberfläche zu verlängern.
■ LONGLIFE ma gewährleistet eine hervorragende Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit
■ Die Verwendung spezieller Polymere verhindert das Eintrüben des Schutzfilms nach der Unterhaltsreinigung.
■ Dank einer sehr guten Alkohol- und Desinfekonsmielbeständigkeit sowie Rutschhemmung (zerfiziert nach DIN

18032-2) eignet sich LONGLIFE ma besonders für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen und überall dort, wo ein
maes Erscheinungsbild gewünscht wird.

■ Der Schutzfilm von LONGLIFE ma gewährleistet eine hervorragende Beständigkeit bei gleichzeig hochelasschen
Eigenschaen und eine aussergewöhnliche Haung auf allen Bodenbelägen.

■ Aufgrund seiner besonderen Eigenschaen kann LONGLIFE ma auch auf reseuchte Linoleumböden aufgetragen
werden. Eine Erneuerung des Schutzfilms ist ohne wesentliche Erhöhung des Glanzgrades möglich.

■ Dieses Produkt funkoniert ideal in einem System mit LINAX complete
■ Durch den vollständigen Verzicht auf gefährliche Inhaltsstoffe wie Zink, TBEP, Parfüm und fluorierte Verlaufmiel

übernimmt LONGLIFE ma die Verantwortung für zukünige Generaonen.

Anwendungsbereich

■ LONGLIFE ma ist für den universellen Einsatz auf allen beschichtbaren Böden geeignet, insbesondere auf
elasschen Böden aus PVC, Linoleum, Naturkautschuk und anderen Spezialkunststoffen.

■ Es kann sogar auf geölten und lackierten Hölzern wie Eiche, Buche, Fichte sowie auf Massiv- und Fergparke
eingesetzt werden.

■ Besonders empfehlenswert für stark frequenerte Bereiche, z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Arztpraxen usw., wo
halbmae Beschichtungen mit hoher Haltbarkeit und hoher Rutschfesgkeit erforderlich sind.

■ Nicht zu verwenden auf polierten Steinböden, Steinguliesen.
■ Es kann auch für Bodenbeläge verwendet werden, die mit TIMBER natura grundiert wurden.

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch besmmt. Materialverträglichkeit vor Anwendung
an unauffälliger Stelle testen. Ausführliche Informaonen siehe Sicherheitsdatenbla.
Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern. Die Lager- und Transporemperatur darf nicht höher sein
als 30°C. Frostempfindlich.
Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 714289  2 x 5 L

pH-Wert 8

Ihr Partner:

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


