
Produktmerkblatt

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre 
Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.
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Liqua Steam
Anwendungshinweise: Universal Extraktionsreiniger für alle wasserbeständigen Teppiche.

Liqua Steam ist ein Allzweck-Teppichsprühextraktionsreiniger, der auf allen Faserarten eingesetzt werden kann. Er enthält Schmutz 
abstoßende Substanzen die die Wiederanschmutzung verzögern. Das Produkt enthält einen entschäumenden Wirkstoff um die 
Schäumung zu minimieren. Durch seine hohe Wirkstoffkonzentration werden die Kosten minimiert.

Zusätzlich ist Liqua Steam auch für den Einsatz in Lamellenreinigungsgeräten geeignet.

Liqua Steam 1:50 Wasser verdünnen (200 g Liqua Steam in 10 Liter Wasser) und extrahieren. Bei stark verschmutzten Flächen mit 
Top Action oder Verkehrsflächenreiniger vorsprühen. Bei individuellen Flecken Fleck mit Fleck Weg behandeln.

Standardspezifikationen: 
Struktur bei 25 °C: flüssig
Dichte: 1,095 - 1,115 g/cm3

pH-Wert: 11,0 – 12,0
Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.
Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.
Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): <5% NTA, <5% nichtionische Tenside, <5% 
anionische Tenside, Duftstoffe.
Sonstige Inhaltsstoffe: Komplexbildner, Stellmittel, Lösemittel, Farbstoff und 
Wasser.
Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung 
EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 13005
Verpackungseinheiten: Karton à 4 x 5 Liter.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1272/2008:
Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:
Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.


