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CombiSpeed Pro Klapphalter 

1. INTERNATIONALE ARTIKELNUMMER : 
143573 (40cm), 143581 (50cm) 

2. PRODUKTKLASSE: 
Kunststoffhalter für 40cm und 50cm Mopbezüge 

3. ZUSAMMENSETZUNG:  

 Kunststoffteile: Halter:   PP Copolymer + 0,2% Talkum 
 Fußtaste:   PA 66 
 Klemme:   PA 66 + 15% GF  
 Achse, Kappe für Achse:   PA 66 + 15% GF  
 Überwurfmutter:   PP Copolymer   
 Hülse:   POM 
 Euro-Clip:   PA 66   
 Stielaufnahme:   PP Copolymer   
 Gelenkverbinder:   PA 66   
 Obere Aufnahme für Gelenkverbinder: PP Copolymer   
 Untere Aufnahme für Gelenkverbinder: PP Copolymer   
 Stopfen für Rahmen:   PP Copolymer   

 Metallteile: Federn:   rostfreier Stahl 
 Nieten:   Messing  
 Kugel:   rostfreier Stahl 

4. TECHNISCHE DATEN: 

 Typischer Wert Einheit 

Gewicht 40cm Halter 395 g 

Gewicht 50cm Halter 621 g 

5. PRODUKTEIGENSCHAFTEN & PRODUKTEINSATZ 

 Passend für alle handelsüblichen 40 und 50cm Laschen- und Taschenmopbezüge 

 Leichtes aber dennoch sehr beständiges Material 

 Universeller Stielhalter, passend für Aluminium- und Teleskopstiele 

 Einfach zu reinigen, glatte Oberfläche 

 Innovative, zum Patent angemeldete Klemmen, für eine einfache und sichere Befestigung von 
Laschenmopbezügen 

 Symmetrische Doppelachse und abgeflachte Kanten für ein leichtes Aufziehen von 
Taschenmopbezügen 

6. LAGERUNG, TRANSPORT & ENTSORGUNG 
Produkte auf Paletten an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. 
Das Produkt unterliegt nicht Transportverordnungen für Gefahrgut oder Chemikalien. Entsorgung über 
Mülldeponie oder Verbrennung möglich. Bitte lokale Vorschriften beachten. 

7. QUALITÄTSNACHWEISE/ ÜBEREINSTIMMUNG MIT INTERNATIONALEN NORMEN 
Dieses Produkt wurde gemäß entsprechenden Normen innerhalb des FHCS-Qualitätssystems hergestellt. 
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