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Technische Informationen
Kanister à 5 Liter  Art.-Nr. 30590

Einsatzbereich
Für die porentiefe Graffiti- und Schattenentfernung auf mineralischen Untergründen (z. B. Beton, 
Klinker, Ziegel), Naturstein (z. B. Granit, Marmor, Kalkstein, Sandstein, Schiefer) und gestrichene 
Putzflächen an Gebäudeteilen.  

Gebäude

Anwendung:
Graffitientfernung mit kombinierter Schattenentfernung:
SC FASSADEN GEL unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Löseprozess überwachen. Gelöste 
Farbe sofort aufnehmen. Gründlich mit Wasser nachspülen. 

Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Achtung: SC FASSADEN GEL ist sehr stark und schnell wirksam! Gegebenenfalls zwischen-
durch mit Wasser neutralisieren, um Oberflächenschäden zu vermeiden!

Produkteigenschaften
• NMP-/NEP-frei
• Orangenterpenfrei (reduziert erheblich Allergierisiko)
• Geeignet für die Kombi-Anwendung mit anderen Graffitientfernern des SC Anti-Graffitisystems
• Kaum Ablaufen an senkrechten Flächen durch gelförmige Einstellung
• Hoch alkalisch
• Kombinierter Farb- und Schattenentferner
• Auch auf nassem Untergrund wirksam
• Verbrauch ca. 150 ml/m²
• Anwendungsfertig zur Verarbeitung

Hinweis
Vor jeder Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Bei der Entfernung
gelöster Beschichtungen mit einem Hochdruckreiniger, müssen Auffangvorrichtungen eingeplant
werden.

Hochwirksamer Graffitientferner mit Schattenentfernung 
für Gebäude
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