
 Triplex� energy plus

Flüssiger Waschkraftverstärker 
im Triplex� energy – System
 
•  spart Energie durch neue Tensidkombination mit besonderer Wirksamkeit ab 55ºC
•  löst starke Mineralölverschmutzumgen
•  abgestimmt auf die Systemkomponenten Triplex� energy, Triplex� forte und Triplex�

complex
•  automatisch dosierbar
•  ökologisch zertifiziert

 Zusammensetzung
 Inhaltsstoffangaben (gemäß EG-Empfehlung 89/542)
> 30% nichtionische Tenside
5-15% amphotere Tenside

Anwendungsbereich
Für weiße und farbige Berufskleidung aus
Baumwolle und Baumwoll/Polyester- 
Mischungen.
Für den Temperaturbereich von 
55°C bis 70°C.

Weitere
Inhaltsstoffe:

Lösemittel, Parfüm

Chemisch-physikalische Daten
Dichte 1,0 g/cm3

Anwendungshinweise
Verfahrensvorschläge erstellen unsere
Systemtechniker gerne für Sie. pH-Wert*) 9,3

*)für 1%ige Lösung in enthärtetem Wasser

Verkaufseinheit
Einheit Kurz-

zeichen
Paletten-
faktor

  20 kg PE-Kanister TPS 20 24

Allgemeine Richtdosierung
3-15 ml/kg Trockenwäsche

200 kg PE-Fass TPS 2 2

Sicherheitshinweise
Für den sicheren Umgang mit 
Triplex� energy plus beachten Sie bitte
unsere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung
Kühl lagern!
Bei Temperaturen über +5ºC lagern.
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